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Kuchnia gazowo-elektryczna
6117GED3.33PaHZpTaDA(W)

Cena brutto 2 100,84 zt
Cena netto 1 708,00 zt
Numer katalogowy 39972981

Kod producenta 13962039999
Kod EAN 5906006570750
Producent Amica

Opis produktu
Kuchnia gazowo-elektryczna 6117GED3.33PaHZpTaDA(W)

Amica BakingPro System Doskonate wypieki to nie tylko kwestia umiejetnosci, ale przede wszystkim odpowiedniego
piekarnika. Nowa konstrukcja komory gwarantuje idealng, réwnomierng dystrybucje ciepta oraz stabilng temperature w catym
piekarniku. Dzieki temu mozesz przygotowac duza porcje wypiekdéw, majac pewnosé, ze beda one réwno zarumienione i
wypieczone. Komora jest ponadto wieksza i ma wiecej pozioméw pieczenia teraz mozesz upiec przystowiowe kilka pieczeni na
jednym ogniu! Wieksze sa tez blachy, a nowa ostona wentylatora przyspiesza nagrzewanie. Z BakingPro System mozesz piec
wiecej, szybciej, lepiej i wygodniej a codzienne obowiazki stang sie przyjemnoscia!

SoftSteam Ciasta jak z cukierni, chleb jeszcze lepszy niz z piekarni! Z SoftSteam pieczeniu z dodatkiem pary Twoje wypieki
zawsze beda wygladac i smakowac¢ wysmienicie! Wystarczy, ze nalejesz wody do specjalnej niecki. Dzieki parze pieczywo
wyrasta lepiej i rGwnomiernie, jest tez bardziej puszyste i nie przesusza sie. SoftSteam idealnie nadaje sie tez do
podgrzewania potraw, ktére zachowujg dzieki niemu swojg soczystosd.

Chtodny front (3 szyby) Z pewnoscia cho¢ raz Ty lub ktos$ z Twoich bliskich poparzyt sie, niechcacy dotykajac rozgrzanej
szyby piekarnika. Majgc w domu kuchnie Amica, takie sytuacje nie beda miaty miejsca. Drzwi piekarnikéw wyposazone zostaty
w 3 szyby wewnetrzna jest szyba refleksyjng, ktéra odbija ciepto, zapobiegajgc nadmiernemu nagrzewaniu sie szyby
zewnetrznej. Zapewnij bezpieczenstwo w kuchni wszystkim domownikom.

Nagrzew w 3 min. Jeste$ w ciggtym biegu i na wszystko brakuje Ci czasu? Funkcja umozliwia bardzo szybkie nagrzanie
piekarnika do wybranej temperatury. Piekarnik osigga 150°C w zaledwie 3 minuty! Mozesz go wtaczy¢ chwile przed
przystgpieniem do pieczenia i mie¢ pewnos¢, ze ze wszystkim zdazysz na czas!

Stabilne ruszty zeliwne Garnek z wrzatkiem chwiejacy sie na niestabilnym ruszcie moze by¢ bardzo niebezpieczny.
Dlatego Amica stosuje Stabilne zeliwne ruszty, ktére nie tylko gwarantujg bezpieczenstwo, ale takze zwiekszajg estetyke
kuchni. Zostaty tak zaprojektowane, ze mozesz przesuwac gorace garnki, bez ryzyka przemieszczenia rusztu. Ponadto mozesz
je umy¢ w zmywarce, eliminujgc koniecznos¢ ucigzliwego szorowania. Tak wyglada wygoda od kuchni.

Termoobieg Funkcja termoobiegu polega na wprowadzeniu w ruch gorgcego powietrza, dzieki czemu w kazdej czesci
piekarnika panuje réwnomierna temperatura. Uzyskujemy to stosujgc grzatke dolng i gérna lub grzatke pierscieniowa. Kazda
kuchnia posiadajaca termoobieg wyposazona jest w wentylator, ktéry réwnomiernie rozprowadza powietrze po komorze
piekarnika.
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¢ Budowa : gazowo-elektryczna
¢ Liczba palnikéw / pdl grzejnych: 4
¢ Informacje o ptycie : Pola grzejne:

- 4,0 cm palnik pomocniczy
- 6,5 cm palnik $redni: 2 szt.
- 9,0 cm palnik duzy

Pojemnos¢: 77 |

Termoobieg: tak

Programator elektroniczny: tak
Funkcje piekarnika : grill,ogrzewanie dolne,ogrzewanie gérne,rozmrazanie,szybkie nagrzewanie piekarnika
(FastPreheat)

Klasa energetyczna: A

Kolor: biaty

Wysokos¢: 85 cm

Szerokos¢: 60 cm

Gtebokosé: 60 cm

Pozostate parametry:

- Wyswietlacz LED z kontrolg czasu pieczenia (Ta)
- Amica BakingPro System

- Nagrzew w 3 min.

- Réwnomierne pieczenie

- SoftSteam

- Drabinki boczne

- Emalia tatwoczyszczaca EasyClean

- Chtodny front (3 szyby)

- Nakrywa lakierowana

- Przepisy na drzwiach

- Szuflada na prowadnicach rolkowych

- Stabilne ruszty zeliwne

- Rozmrazanie

- Zamknieta gérna listwa drzwi

- Elektryczny zapalacz gazu w pokretle

- Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu

- Czyszczenie parowe
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