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OKAP PRZYSCIENNY MAAN TUBA ELBA

W731 SATYNOWY
Cena brutto 1 099,00 zi
Cena netto 893,50 zt
| Numer katalogowy 23705860
]

Kod EAN 5901703829224
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Opis produktu

Okap przyscienn tuba o $rednicy 31 cm. Okap ma nowoczesny ksztatt tuby i jest sterowany elektronicznie - posiada
funkcjonalny wyswietlacz elektroniczny. Dodatkowo mozemy nim sterowac za pomoca pilota, ktéry dostepny jest w dziale
akcesoria. Okap moze pracowac jako wyciag lub w obiegu zamknietym jako pochfaniacz - wymagana jest do tego instalacja
filtrow weglowych.

Sterowanie zdalne (pilot)
Sterowanie zdalne jest bardzo wygodnym rozwigzaniem dla tych, ktérzy chcieliby kontrolowa¢ prace okapu z odlegtosci. Pilot

daje mozliwos¢ sterowania pracg oraz oswietleniem z kazdego miejsca w pomieszczeniu. Dodatkowo wptywa na komfort
uzytkowania, nie musimy dotykac okapu zeby nim sterowad.

Oswietlenie LED

Oswietlenie w kuchni, zwtaszcza nad ptytg kuchenna, ma duze znaczenie. Jasna barwa, duzo Swiatta i energooszczednos¢ to
gtéwne zalety zastosowania technologii LED. Zywotnos$¢ zaréwek LED wynosi nawet 100 tysiecy godzin.

Praca w trybie pochtaniacza
Okap w trybie pochtaniacza doskonale sprawdzi sie w kazdej kuchni, a szczegdlnie tam gdzie nie mamy mozliwosci
podtaczenia go do systemu wentylacyjnego. Okap dziata wtedy w systemie zamknietym. Zapachy powstajgce podczas

gotowania zasysane s3 i filtrowane przez zestaw filtréw tluszczowych. Nastepnie aktywne filtry weglowe oczyszczaja
powietrze, ktére trafia z powrotem do pomieszczenia. Nalezy pamieta¢ o wymianie filtrow weglowych raz na pét roku.

tatwe czyszczenie
Uzyte w okapie materiaty s tatwe do utrzymania w czystosci.

Cicha praca

Cicha praca okapu jest wazna szczegdlnie w przypadku kuchni otwartych. Praca okapu nie zaburza komfortu uzytkowania
pomieszczenia.
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Okap w trybie wyciggu

Tryb pracy wyciagu wymaga podigczenia okapu do systemu wentylacyjnego. Powietrze, ktére trafia do okapu, jest filtrowane i
usuwane z pomieszczenia przez komin wentylacyjny.

Podstawowe dane techniczne

Typ: okapu Przyscienny kominowy

Szerokos¢: 31 cm

Wykonczenie: stal lakierowana

Tryb pracy: Wyciag lub pochtaniacz (wymagany filtr weglowy)
Sterowanie: Elektroniczne z wyswietlaczem + pilot
Oswietlenie: LED 2 x 3W

Klasa energetyczna: C

Wydajnos¢ maksymalna: [m3/h] 300

Gtosnos¢ max: [dB(A)] 61

Liczba predkosci: pracy 3
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